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 SuperS type	 S084N	 S104N	 S121N	 S150N	 S170N
 Skjermstørrelse	 8,4”	 10,4”	 12,1”	 15,1”	 17”
 Skjermtype	 SVGA	 SVGA	 SVGA	 XGA	 SXVGA
 Skjermoppløsning	 800x600	 800x600	 800x600	 1024x768	 1280x1024
 Lystyrke nits	 450	 800	 800	 800	 1000
 Inngang S-video/VGA	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
 Inngang BNC	 -	 -	 -	 Ja	 Ja
 Utgang S-video	 -	 -	 -	 Ja	 Ja
 Yttermål skjerm HxB mm	 202x277	 236x325	 273x335	 306x418	 354x430
 Utsparingsmål HxB mm	 170x228	 205x270	 225x285	 273x360	 305x380

 Pris inkl.mva kr.	 9 900,-	 10 990,-	 12 250,-	 14 500,-	 16 500,-

 BRA1519 brakett for feste på bord, vegg eller tak				    kr.	1 060,- inkl.mva
 BRASW brakett rett for vegg – liten				    kr.	 300,- inkl.mva
 VGA-Y12 Splitter for 2 skjermer				    kr.	 475,- inkl.mva

proffskjermer

	          Skjermer
Standard skjermer for styrhus og sjark – innfelt eller brakett (medfølger).
Leveres m/dimmer, 12V kabel og brakett for dashbord, vegg eller tak.  
OLORIN skjermene er ikke vanntette fra front og ikke like lyssterke som 
SuperS skjermene, men et godt alternativ til lukkede styreposisjoner.  
Anbefaler å bruke interVOLT galvanisk skille/omformer ved tilkobling

 Vistaline type	 VL15756D	 VL17756D	 VL19756D
 Skjermstørrelse	 15”	 17”	 19”
 Skjermoppløsning	 1024x768	 1280x1024	 1280x1024
 Lysstyrke nits	 250	 300	 300
 Inngang dvi/VGA	 Ja	 Ja	 Ja

 Pris m/BRA1519 brakett inkl.mva kr.	 6 875	 8 625	 10 375

 CA innfellingssett for 15-17-19 m/dimmer	 kr.	 1 000,- inkl.mva
 VGA-Y12 Splitter for 2 skjermer	 kr.	 475,- inkl.mva

Skjermer
En helt ny serie marine LCD monitorer spesielt tilpasset 
profesjonell navigasjon med explorer 3 og slave til SW1101. 
Skjermene er IP67 vanntette fra front/innfelt, lyssterke  
og kan dimmes.

Du får vist kart, radarbilde m/overlay, AIS mål, kamera, 
ekkoloddfunksjoner og alt annet med utgang for VGA/S-video  
på SuperS skjermene som leveres i størrelser fra 8,4”–17”. Dekker 
alle behov som hovedskjerm og slave, ute og inne. Leveres med 
1,5m spg.kabel for 12VDC, VGA kabel og deksel. Anbefaler  
å bruke interVOLT galvanisk skille/omformer ved tilkobling.

SuperS

Lyssterk hovedskjerm eller slave

En god hovedskjerm i styrhus


