
8        ekkolodd svingere

svingereekkolodd

NAKI 600 fishfinder 
NAKI 610DF fishfinder
Nye komplette og kraftige sportsfiske  
ekkolodd for fiske på grunt og dypt vann.

• �Store klare 4,5” LCD sollysskjermer med 240x128 pix.
• �16 nivå gråskala, bakgrunnsbelysning og norsk meny.
• �NAKI 600–200kHz, 150 Wrms
• �NAKI 610DF – 83/200KHz – 150Wrms dobbelfrekvens
• �Dybde ned til 280m i ferskvann. I sjøen til ca 100–200m
• �Justerbar følsomhet, ASP, filter og dybde zoom,
• �Leveres komplett med hutigbrakett og hekkgiver m/temp.

 NAKI 600 200KHz komplett	 kr. 1 350,- inkl.mva
 NAKI 610DF 83/200KHz komplett	 kr. 1 490,- inkl.mva

P58-DST Plast triducer for hekkmontering
50/200kHz – 45/11gr – 600W m/fart og temp
Leveres standard til ”SW-serie”. Dybde ca 300m
	 kr.	 1 630,- inkl.mva

P79-D Plast innvendig m/justerbar vinkel
 50/200kHz – 45/12gr – 600W.
Bunnvinkel korrigering opp til 22gr.  
Dybde ca 300m	 kr.	 1 625,- inkl.mva

P319-D Plast gjennomgående lav profil
50/200kHz – 45/12gr – 600W, m/temp
Stamme Ø51mm, dybde ca 300m
	 kr.	 1 950,- inkl.mva

B60-DT Bronse tiltet gjennomgående  
lav profil
50/200kHz – 45/12gr – 600W m/temp.
Stamme Ø60mm, tilt 12gr for bunnvinkel  
ca 8–15grDybde ca 300 meter
	 kr.	 3 550,- inkl.mva

B744VL-DST Bronse gjennomgående 
multisensor triducer
50/600kHz – 45/12gr – 600W m/fart og temp.
Lang stamme, Ø51mm m/fairing for 
bunnkorreksjon til 24gr. Dybde ca 300m
	 kr.	 5 550,- inkl.mva


